
MJ 3850 2D Embedded Barcode Scanner

Product Specification



Performance Parameter

Processor ARM 32-bit Cortex

Resolution 640（H） X 480（V）CMOS

ViewAngle Horizontal 68°

Read Angle Rotate 360°, Tilt ±60°, Deflect ±60°

Reading

Accuracy

1D Barcode：≥5mil

2D Barcode：≥ 10mil

Deep of View

EAN13：20~110mm （13mil）

Code128：25 ~ 130mm （15mil ）

Mobile phone code：30 ~ 130mm (5inch screen mobile phone)

Wechat payment code：10 ~ 200mm (5inch screen mobile phone)

Print Contrast ≥25%

Voltage Working Voltage：DC +3.3V±5%，USB 5V

Current
Working current：125mA

Standby current：85mA

Communication

Interfaces
TTL-232 / USB 2.0 Full Speed

Weight 30g

Size 65mm x61.5mm x 36.76mm（Length xWidth x Height）

Working

Environment

Working Temperature：-20℃ ~ 60℃

Storage Temperature：-40℃ ~ 70℃

Working Humidity：5%RH~95%RH（Noncondensing）

Decoding Code

1D：EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39

Code93、CodaBar、Interleaved 2 of 5、Industrial

25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI 、RSS-14、

Limited RSS、Extended RSS

2D：QR Code、PDF417、DataMatrix（ECC200）

Firmware

Version
V1.22-20.07.22
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