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参数规格

电压：DC 3.3V-5V

工作电流：110mA 待机电流:30mA

光源： 可视红光，波长632nm 打印对比度:≥25%

处理器：ARM32-bit

解码速度：最高可达300次/秒 景深：3-50CM

工作温度：-20℃到50℃ 解析度：≥4mil/0.1mm@PCS90%

相对湿度：5% to 95%（非凝结状态）

识读角度：旋转±30°，倾斜± 60°，偏斜± 60°

扫描方式：按键触发、长亮扫描、命令控制扫描

解码能力

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11，CODE 39, CODE 93,

CODE128, China Post, GS1-128, GS1 Limited, GS1

Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT , Interleaved 2

of 5， Matrix 2 of 5，Industrial 2 of 5 , MSI，Plessey, ITF14.

存储温度：-40℃ to 70℃ 接口类型：USB.RS232.PS2

跌落规格： 1.8米 环境光抗度：100,000Lux Max

认证：CE，FCC，ROHS,IP54
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相关条码设置

1.恢复出厂设置

恢复出厂设置

2.接口设置

USB (默认）

PS2
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RS232

USB 虚拟串口

3.波特率设置

600bps
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1200bps

2400bps

4800bps

9600bps(默认）
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19200bps

38400bps

57600bps

115200bps

4.扫描模式
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按键触发（默认）

自动连续扫描

5.添加前后缀

增加前缀
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清除所有前缀

添加后缀

清除所有后缀

6.识读成功提示音
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开启提示音(默认)

关闭提示音

7.自感应模式

自感应模式开启
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自感应模式关闭

8.语言设置

英语(默认)

西班牙语

葡萄牙语

意大利语
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法语

德语

日语

俄语
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1D Wired CCD

Bar-code Scanner
Manual

V2.00
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Specification

Voltage：DC 3.3V-5V

Working current：110mA Standby current:30mA

Source：632nm Red light Print contrast::≥25%

CPU：ARM32-bit

Speed：300 scans/second Depth：3-50CM

Operating temperature：-20℃to

50℃

Resolution：≥4mil

/0.1mm@PCS90%

Relative humidity：5% to 95%

Reading angle：Roll±30°，Skew± 60°，Pitch± 60°

Scanning method：Trigger、Always light、Command control

Decoding capability:

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11，CODE 39, CODE 93,

CODE128, China Post, GS1-128, GS1 Limited, GS1

Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT , Interleaved 2

of 5， Matrix 2 of 5，Industrial 2 of 5 , MSI，Plessey, ITF14.

Drop specification: 1.8m Interface：USB.RS232.PS2

Certificate：CE，FCC，ROHS,IP54



1D Wired CCD Bar-code Scanner

14

Bar code scanner Setting

1.System Setting

Restore the factory settings

2.Interface Setting

USB (default）

PS2
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RS232

USB Virtual serial port

3.Baud rate Setting

600bps
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1200bps

2400bps

4800bps

9600bps(default）
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19200bps

38400bps

57600bps

115200bps

4.Scanning mode
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Button trigger（default）

Automatic continuous scanning

5.Add prefix and suffix

Add prefix
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Clean all prefixes

Add suffix

Clean all suffixes

6.Indication voice of successful
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Open the voice(default)

Close the voice

7.Auto trigger

Enable Auto trigger
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Disable Auto trigger

8.The Language ettings

English(default)

Spanish

Portuguese

Italian
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French

German

Japanese

Russian


